SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Zabezpecovacie ustredne

ZABEZPECOVACIA USTREDNA

INTEGRA 32

ZabezpecCovacie Ustredne série INTEGRA suU najpokrokovejSie zariadenia v ponuke firmy SATEL. Tieto
Ustredne su postavené na jednotnej architektire hardvéru aj softvéru. Sériu Ustredni INTEGRA tvori pat
ustredni liSiacich sa medzi sebou velkostou a moznostami rozSirenia. VSestrannost' tychto Ustredni umoznuje
prisposobit’ systém nielen vramci zabezpecCenia ale vyuzit ho aj ako systém kontroly pristupu alebo ako
inteligentny dom.

VLASTNOSTI

obsluha do 32 vstupov

moznost rozdelenia systému na 16 skupin, 4 oblasti

rozSirenie do 32 programovatelnych vystupov

komunikacné linky na pripojenie LCD klavesnic a rozSirovacich
modulov

zabudovany telefénny komunikator s funkciou monitoringu,
hlasového oznamovania a dialkového ovladania

obsluha systému pomocou LCD klavesnic,

klavesnic pre skupiny, bezdrétovych ovladacov a bezdotykovych kariet, dialkova obsluha
pomocou pocitaca alebo mobilného telefénu

32 nezavislych timerov na automatické ovladanie

funkcie kontroly pristupu a domovej automatiky

pamat 899 udalosti s moznostou tlace

obsluha do 64+4+1 uzivatelov

moznost’ aktualizacie firmvéru pomocou pocitaca

zabudovany pulzny zdroj s vykonom 1,2 A s funkciami
nabijania akumulatora a diagnostiky

c € Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikacie a technickych parametrov zariadenia.
Zobrazenie vyrobku sa méze ligit od skuto&nosti. www.satel. pl


http://www.satel.pl/
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TECHNICKE INFORMACIE

VLASTNOSTI SYSTEMU

Trieda 50131-3 Grade 3
Trieda zabezpecenia Trieda S
Maximalny pocet vstupov v systéme 32
Maximalny pocet adresnych vstupov (CA-64 ADR) 24
Maximalny pocet bezdrétovych vstupov v systéme (ACU-100) 24
Sucasna obsluha adresnych a bezdrétovych vstupov ano
Maximalny pocet programovatelnych vystupov 32
Maximalny pocet bezdrétovych vystupov (ACU-100) 24
Spolupraca s bezdrétovym systémom ABAX ano (cez kom. linku)
Skupiny 16
Oblasti 4
Uzivatelia: uzivatelia + administratori + instalacny technik 64+4+1
Rozsirovacie moduly 32
Pamat’ udalosti 899
Timery 32
OBSLUHA SYSTEMU

Pocet obsluhovanych LCD klavesnic 4
Maximalny pocet klavesnic pre skupiny 32
Maximalny pocet ¢itaciek kariet/DALLAS ¢ipov pripojenych na 6a+4

expandéry + ¢itacky v LCD klavesniciach

HLAVNE DOSKY

Napitie napajania hlavnej dosky (£15%)

18 V AC, 50-60 Hz

Napdtie zdroja ustredne (£10%) 12vDC
Vykon zdroja 1,2A
Zat'aziteI'nost’ programovatelnych vysokoprudovych vystupov (£10%) 2A
Zat'azitelnost’ programovatelnych nizkoprudovych vystupov 50 mA
Maximalna kapacita akumulatora 18 Ah
Trieda prostredia Il
Pracovna teplota -10 °C..+55°C
Pocet vstupov na hlavnej doske 8
Pocet vystupov na hlavnej doske 8
Komunikaéné linky LCD klavesnic + expandérov 1+1
Rozmery dosky elektroniky (mm) 173 x 106
KOMUNIKACIA

Telefonny komunikator PSTN ano

Modul GSM

ano (externy)

Pocet telefonnych cisiel na oznamovanie 8
Pocet hlasovych sprav 16
Pocet sprav PAGER/SMS 32
Obsluha modulu ETHM-1 ano
Monitoring cez siet’ Ethernet ano
Programovanie pomocou programu DloadX cez siet’ Ethernet ano
Programovanie a obsluha pomocou prehliadaéa WWW ano
Obsluha pomocou programu GuardX cez siet’ Ethernet ano
Programovanie a obsluha pomocou mobilného teleféonu ano

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikacie a technickych parametrov zariadenia.
Zobrazenie vyrobku sa méze lisit od skutocnosti.

www.satel.pl
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