
Aktivácia služby Hik-Connect v zariadení

Službu Hik-Connect je možné v zariadení aktivovať viacerými spôsobmi: 

prostredníctvom SADP, lokálneho grafického rozhrania zariadenia (DVR / NVR), webového rozhrania 

zariadenia (všetky HikVision zariadenia), iVMS4500, iVMS4200. 

Poznámka: 

1) Štandardne je služba Hik-Connect v zariadení deaktivovaná.

Aktivácia služby Hik-Connect prostredníctvom webového rozhrania 

Postup: 

a. Prihláste sa do zariadenia prostredníctvom webového rozhrania;

b. Vstúpte do menu Configuration > Network > Platform Access a zaškrtnutím

príslušného políčka Enable/Povoľ aktivujte službu Hik-Connect.

c. Pri prvej aktivácii služby musíte vytvoriť vlastný verifikačný kód.

i. Zadajte požadovaný verifikačný kód a voľbu potvrďte;

ii. Prečítajte si podmienky využívania služby;

iii. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte zadaný verifikačný kód a súhlas s podmienkami využívania

služby Hik-Connect.



d. Kliknutím na tlačidlo SAVE uložte zadané nastavenia.

Poznámka: 

Užívateľ môže v tomto menu kedykoľvek zmeniť zadaný verifikačný kód. 

Aktivácia služby Hik-Connect prostredníctvom grafického rozhrania zariadenia 

Postup: 

a. Prihláste sa menu zariadenia a otvorte nasledovnú sekciu menu: Configuration>Network>Platform Access.

b. Zaškrtnutím príslušného políčka Enable/Povoľ aktivujte službu Hik-Connect.

c. Pri prvej aktivácii služby musíte vytvoriť vlastný verifikačný kód.

i. Zadajte nový verifikačný kód;

ii. Prečítajte si podmienky používania služby a zaškrtnite príslušné potvrdzovacie políčko;

iii. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia.



d. Kliknutím na tlačidlo APPLY uložíte všetky vykonané zmeny.

Poznámka: 

Užívateľ môže v tomto menu kedykoľvek zmeniť zadaný verifikačný kód. 


